Technische Daten
Technical Data
Caractéristiques techniques

LTM 1080/

Mobilkran
Mobile Crane
Grue avtomotrice

Teleskopausleger
Telescopic boom

Fleche télescopique

48 m
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All-wheel steering
Direction toutes roues

Mafie / Dimensions / Encombrement mm
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14.00 R 25 2750 & 2356 3816 o7
16.00 R 25 2750 2406 3866




Gesamtgewicht t
Total weight (metric tons)
Poids total t

48"

Traglast t Rollen Stringe Gewicht kg
Load (metric tons) No. of sheaves No. of lines Weight kg
Forces de levage t Poulies Brins Poids kg
430
330
400
235
110

46,875 80

31,4/48,7 34,2|53,1

14.00 R 25 16.00 R 25

Seil@ / Seillinge Max. Seilzug
Rope diameter / Rope length Max. single line pull
Diamétre du cible / Longueur du cible Effort au brin maxi.

m/min fiir einfachen Strang
0 - 130 m/min single line 17 mm / 250 m 57 kN

m/min au brin simpl

m/min fiir einfachen Strang
0 - 130 m/min single line 17 mm /210 m

‘m/min au brin simpl

0-2,0 min"

ca. 48 s bis 83" Auslegerstellung

approx. 48 seconds to reach 83 boom angle

env. 48 s jusqu’a 83°

ca. 280 s fiir Auslegerlinge 10,8 m — 48 m

approx. 280 seconds for boom extension from 10,8 - 48 m
env. 280 s pour passer de 10,8 m - 48 m
















